PRODUKTKATALOG
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Gesimse = Gurtprofile = Rahmenprofile = Sohlbankprofile = Schlusssteine = Bossensteine = Konsolen = Saulen

Fassaden erhalten durch Stuck unverwechselbare Eleganz und besonderes Flair



Stuck zaubert charmanten Altbau-Flair an jede Fassade. Wo alter Stuck
dagegen fehlt, wird gerne neuer Stuck angebracht.

Der moderne und hochwertige EPS-Stuck ist flexibel und leicht.

Nach dessen Anbrigen und Streichen ist er optisch von historischem Stuck
nicht zu unterscheiden.

Traditioneller Stuck aus Kalk-Gips-Zement-Gemisch

Ist schwer zu verarbeiten und bricht leicht.

Dafur sieht Stuck aus traditioneller Herstellung aulderordentlich naturlich aus.
Preiswerte Nachbildungen von historischem Stuck sind dagegen leicht

und einfacher zu verarbeiten.

Die leichten Fassadendekorelemente werden aus Styroporkern mit einer

Dichte von 40 kg pro m® hergestellt. Die beschichtete,

handgezogene Oberflache ist glatt und witterungsbestandig.

Alle Elemente konnen sowohl bel traditionellen Fassaden als auch bei modernen
Warmedammungs-Systemen eingesetzt werden.

Wir bieten auch die Fertigung eigener, selbst gestalteter
Fassadenprofile an und unterstutzen Sie gerne mit unserem Know-how.
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Seine Hochzeit hatte Stucé@lif Zeit des Barock. Im Jugendstil war Stuck
e schlieBlich das Gestglitéingselement der Wah! fiir v rputzte Flachen.
= Anfang des 20. JahrhundgiiiSigeriet Stuc k zunehme nd aus der Mode und

"i Lo e -heute wieder gefragt.
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GESTALTUNGSBEISPIELE

R3-A

100 x 20 mm

R2-A

ST2-A 100 x 30 mm

180 x 65 mm

BOGEN

BESTELLANGABEN
BREITE- u. HOHE

100
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S1-A R5-A

120 x 60 mm 140 x 35 mm
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» Fassadenprofile mit 40kg/m?® Styroporkern und handgezogener Aussenschicht
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Sohlbankprofile und Gurtprofile
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» Samtliche Profile werden in einer L&nge von 2m gefertigt

harminc www.decoprofil.com 7



Gurtprofile und Gesimse
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» Fassadenprofile fir die kreative Gestaltung von Fassaden
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Schlusssteine
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» Unsere Produkte sind alle frost und hitzebestandig
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Saulen und Halbsaulen / glatt oder kanelliert

Saulen in Halbteilen
mit passendem Innendurchmesser
zur nachtraglichen Montage

, “ an bestehenden Betonsaulen
| - Vorhandene
Betonsaule |

Saulen-
ummantelung

- <

- & /
SOCKELPLATTE
Saulen voll oder hohl zur optische Aufwertung der Fassade, statisch nicht belastbar. -

Dunnwandige Hohlsaulen auf Mal} nach Hohenvorgabe,besonders geeignet zur Ummantelung
von statisch erforderlichen Tragstutzen aus Beton,Holz oder Stahl.

VARIABEL
VARIABEL
VARIABEL
VARIABEL

» Kapitelle und Basenringe fur Saulen in verschiedenen Durchmessern lieferbar
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Leichte und einfache Montage

Untergrund:

Die Profile konnen auf allen tragfahigen, klebergeeigneten Untergrunden montiert werden. Der Untergrund muss bei der Montage
sauber und trocken sein. Die Temperatur darf dabei nicht unter +5 C bzw. nicht uber +30°C liegen.

Bei der Montage auf Warmedamm-Verbundsystemen werden die Styroporstuckprofile vor der Schlussbeschichtung auf die
Armierungsschicht aufgeklebt.

Bei Putzfassaden erfolgt die Verklebung der Fassadenprofile auf den abgetrockneten Unterputz. Der Oberputz wird bundig an die
Fassadenprofile angeputzt.

1. Zuschnitt: Die Profile konnen mit einer Metall- oder Kapp- und Gehrungsage (Bild Nr.1) auf das gewunschte Ma bzw.
Gehrung geschnitten werden.

2. Verklebung an der Fassade: Die Verklebung an der Wand erfolgt mit Faassadenkleber fur den Auenbereich. Der
Kleber wird mit einer Zahnspachtel vollflachig aufgetragen, NICHT PUNKTWEISE!! (Bild Nr.2) Drucken Sie die Profile

durch leichte Schiebebewegungen ( hin und her bewegen ) and en Untergrund an, sodass der aufgetragene Kleber
langsseitig am Profil austritt. Drucken Sie das Profil zusatzlich mit einer geraden Latte fest an. Die horizontalen Flachen bei

Fensterbank- und Gurtprofilen sind z.B. mit Kunststein oder Blech abzudecken.

3. Stoffugenverklebung: Das Verkleben der Stof3fugen erfolgt gleichzeitzig mit dem Verkleben an die Wand. Verwendet
wird hierzu ein PU-Stoffugenkleber (Bild Nr.3). Dieser wird auf beiden Stofflachen vollflachig aufgetragen. Den

Uberschussigen Kleber (Bild Nr.4) nicht verteilen sondern ausharten lassen.
Nach der Aushartung des Klebers entfernen Sie etwaige Kleberreste mit einem Cutter-Messer und arbeiten die Oberflache

mit Schleifpapier nach.

4. Die Oberflachen der Stopfugen mit einer ST-Beschichtungsmasse verschlieBen (Bild Nr.5) .
Den Kolpletten Inhalt A und B Verpackung 1 zu 1 vermischen. Stol3¢flache mit Pinsel anstreichen (Bild Nr.6),

danach mit Sand bestreuen, Verpackung S (Bild Nr.7) .
Danach erforderlichenfalls mit Schleifpapier nachbearbeiten (Bild Nr.8)

Farben:

Nach der Nachbearbeitung aller Stof3e zuerst mit einer Grundierung alle Flachen vorbehandeln und erst danach mit einer
Fassadenfarbe auf Silikat- bzw. Silikon-Basis zwei bis drei Mal anstreichen.
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ELEMENTE ZUR FASSADEN GESTALTUNG
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